
» Indicador: NTEP: 10-084   
CANADA: AM-5804
OIML

Aprobado por la OILM » Celda: 

Opciones/Accesorios.
» Impresora de tiket.

Capacidades/Dimensiones
Modelo                             Dimensiones              Capacidad            Presición  
BPF-F1-SSHD-250         250 X 350 mm.                15 kg.                      2 gr.  
BPF-F1-SSHD-251         250 X 350 mm.                30 kg.                      5 gr.  
BPF-F1-SSHD-260         400 X 450 mm.                30 kg.                      5 gr.  
BPF-F1-SSHD-261         400 X 450 mm.                50 kg.                    10 gr.  
BPF-F1-SSHD-262         400 X 450 mm.                80 kg.                    10 gr.  
BPF-F1-SSHD-263         400 X 450 mm.              100 kg.                   20 gr.  
BPF-F1-SSHD-264         400 X 450 mm.              100 kg.                   50 gr.  
BPF-F1-SSHD-265         400 X 450 mm.              150 kg.                    50 gr.   
BPF-F1-SSHD-270         500 x 550 mm.                50 Kg.                    10 gr.  
BPF-F1-SSHD-271         500 x 550 mm.                80 Kg.                    20 gr.  
BPF-F1-SSHD-272         500 x 550 mm.              100 Kg.                    50 gr.  
BPF-F1-SSHD-273         500 x 550 mm.              150 Kg.                    50 gr.  
BPF-F1-SSHD-274         500 x 550 mm.              200 Kg.                  100 gr.  
BPF-F1-SSHD-275         500 x 550 mm.              300 Kg.                  100 gr.  

 

Aprobaciones.

 BPF-F1-SSHD SERIE 250.
LINEA HEAVY DUTY.

BALANZA BPF-F1-SSHD INOXIDABLE.

Especificaciones Técnicas.

Construido para aplicaciones de uso extremo en la industria de pesaje, el 
gabinete de policarbonato con clasi�cación IP69K de 190 STORM soporta 
lavados a alta temperatura (hasta 176º F / 80º C), alta presión (1450 PSI). 
El 190 STORM cuenta con teclas táctiles capacitivas, dígitos LCD claramente 
visibles de 1 pulgada de alto, puerto de comunicaciones RS232 incorporado 
y opciones de alimentación versátiles: CA, CC y batería recargable.
La pantalla brillante y vívida del 190 STORM cambia de color automáticamente 
a medida que se alcanzan los pesos objetivo preasignados. El operador sabe de 
inmediato cuándo han alcanzado el rango de peso aceptable en función de los 
cambios de color ámbar, verde o rojo para los pesos BAJO, ACEPTAR o SOBRE. 
NTEP, OIML y Measurement Canada.

INDICADOR DE PESO CARDINAL 190 STORM.

Acceso sur 360 c/Alejandrino Zárate (Villa Elisa)

Tel: (595 21)931839 www.induservis.com.py

Especi�cación sujeta a cambio sin previo aviso.  
Cel: (595 982)972013 ventas@induservis.com.py

Las balanzas BPF-F1-SSHD de diseño rudo para (Heavy Duty) muy resistente 
de material base de acero inoxidable de alta resistencia está construida 
sólidamente para una durabilidad de alto uso. 
Las balanzas BPF-F1-SSHD cuentan con una celda de carga de acero inoxidable 
e indicador con clasi�cación IP69K, por lo que todos los componentes 
electrónicos sensibles están completamente protegidos, lo que los hace ideales 
para la industria de procesamiento de alimentos, donde la combinación de agua, 
productos químicos, alta presión y alta temperatura puede resultar fatal para 
los circuitos electrónicos y la instrumentación. 
La clasi�cación IP69K ofrece la clasi�cación de protección más alta posible.
 
CARACTERISTICAS CLAVE.

»Amplia plataforma ideal para pesaje de grandes objetos.
»Construida sólidamente de caño estructural inoxidable.
»Celda de carga de acero inoxidable, de bajo per�l y alta resolución 
 encapsulado para la estructura.
»Indicador digital de gran prestación, muy resistente, con�guración y 
 calibración totalmente digital.

» Display indicador: Seis dígitos, siete segmentos, LCD 1.0” luz de fondo.
» Alimentación electrica: 220 VAC (-15/+10%) 
» Comunicación serial: RS 232
» Material indicador:                     ABS alto impacto.
» Material plataforma:                  Acero inoxidable.
» Material celda de carga:           Acero inoxidable.


