
» Indicador:
» Celda:                                           Aprobada por la OIML.

Aprobado por la INTI.

Opciones/Accesorios
» Cambio de indicador de peso.
» Indicador con impresora.
» Indicador con gabinete inoxidable.
» Puerto USB a PC.
» Puerto de salida analógica 0-10 V / 4-20mA.
» Puerto RS485 Modbus (RTU/ASCII).
» Doble salida serie (PC + Display Repetidor).
» Módulo externo RS232 a TCP/IP (Ethernet).

Capacidades/Dimensiones
CapacidadDimensiones de plataforma Presición

Aprobaciones

 BPF-F4-APHD  SERIE 500.
LINEA HEAVY DUTY.

BALANZA BPF-F4-APHD

Las básculas de piso BPF-F4-APHD de diseño rudo para (Heavy Duty) son 
fabricados de per�les laminados muy resistente que proporcionan un 
rendimiento excepcional en aplicaciones industriales pesados, para el 
comercio, para almacenes, operaciones logísticas, plantas de procesamiento
 y departamentos de envío / recepción. Ideal para el pesaje de paletas, 
tambores y paquetes, bovinas de chapas, varillas de aceros y otros, la 
plataforma con cubierta de acero al carbono antideslizante con pintura 
sintética de alta dureza. Plataformas cuadradas o rectangulares de varios 
tamaños y capacidades desde 400kg hasta 10.000kg. Celdas de carga tipo 
viga anticorrosiva a prueba de agua IP67 e Indicador de peso con display 
LCD, comunicacion RS232 y alimentacion 220V.

CARACTERISTICAS CLAVE.

» Amplia plataforma ideal para pesaje de grandes objetos.
» Construida sólidamente de per�les estructurales de acero pintado.
» Celda de carga de acero aleado, de bajo per�l y alta resolución encapsulado 
   para la estructura.
» Indicador digital de gran prestación, muy resistente, con�guración y 
   calibración totalmente digital.

Especificaciones Técnicas.

Con el indicador SIPEL-ORION no hay necesidad de sacri�car la calidad 
por el precio. Estos indicadores digitales de peso están diseñados para 
ser una solución con�able y rentable para balanza de piso y de banco.
» Gabinete ABS de alto impacto o inoxidable.
» Display LCD de 6 digitos de gran visibiliad.
» Comunicación serial RS-232
» Teclados: menú, cero, tara, imprimir, función.
» Códigos de error en display.
» Sistema automático de carga muerta.
» Con�guración y calibración totalmente digital.
» Alimentación electrica 220 VAC (-15/+10%). 

Modelo
BPF-F4-APHD-510            800 X 800 mm.                           500 kg.                     100 gr.  
BPF-F4-APHD-520           1,00 x 1,00 mm.                           800 kg.                     100 gr.  
BPF-F4-APHD-530           1,200 x 1,200 mm.                   1,000 kg.                     200 gr.   
BPF-F4-APHD-531           1,200 x 1,200 mm.                   2,000 kg.                     500 gr.   
BPF-F4-APHD-532           1,200 x 1,200 mm.                   2,500 kg.                     500 gr.   
BPF-F4-APHD-540           1,200 x 1,500 mm.                   3,000 kg.                          1 kg.   
BPF-F4-APHD-541           1,200 x 1,500 mm.                    5,000kg.                           1kg.   
BPF-F4-APHD-550           1,500 x 2,000 mm.                   3,000 kg.                          1 kg.   
BPF-F4-APHD-560           1,500 x 2,500 mm.                   3,000 kg.                          1 kg.  
BPF-F4-APHD-570           1,500 x 3,000 mm.                   5,000 kg.                          1 kg.  
BPF-F4-APHD-580           1,500 x 4,000 mm.                   5,000 kg.                          2 kg.  
BPF-F4-APHD-581           1,500 x 4,000 mm.                   6,000 kg.                          2 kg.  
                                   CONSULTAR SOBRE OTRAS MEDIDAS Y CAPACIDADES.     

INDICADOR ORION

Acceso sur 360 c/Alejandrino Zárate (Villa Elisa)

Tel: (595 21)931839 www.induservis.com.py

Especi�cación sujeta a cambio sin previo aviso.  
Cel: (595 982)972013 ventas@induservis.com.py

» Display indicador: LCD de 6 dígitos con luz de fondo.
» Alimentación electrica: 220 VAC (-15/+10%) 
» Comunicación serial: RS 232
» Material indicador:                    ABS de alto impacto.
» Material plataforma:                  Acero pintado.
» Material celda de carga:           Acero aleado de alta presición.


